Общие требования к элементам верстки

Все элементы публикации, идущие до края страницы, должны иметь припуск, т.е. выходить за обрезной край не менее чем на 5 мм для многостраничных изданий и 3 мм для прочей продукции.

Значимые элементы публикации (тексты, логотипы, номера страниц и т.п.) не должны располагаться ближе 5 мм от обрезного края для многостраничных изданий и 3 мм для прочей продукции.

Цвета всех объектов должны быть определены в CMYK (в случае, не предусматривающем печать смесевыми красками Pantone). 

Разрешение графики должно быть достаточным (250-300 dpi для растровой графики).

Толщина цветных штрихов (в т.ч. текстов), состоящих более чем из 2-х красок, должна быть не менее 0,15 мм. Толщина вывороток в цветном фоне, состоящем более чем из 2-х красок, должна быть не менее 0,15 мм. Минимально воспроизводимая толщина плашечных (100% одной из красок CMYK) штрихов 0,05 мм.  
Процент цвета фоновой плашки должен быть не ниже 8% на листовой и не ниже 10% на ролевой печати.

Профиль цветоделения для листовой печати на мелованных бумагах — ISOcoated_v2_300_eci.icc
Профиль цветоделения для ролевой печати — WebCoatedFOGRA28.icc
Предел суммарного краскозаполнения (Total Ink Limit) 280%. 

Нежелательно присутствие в верстке внедренных (embeeded) объектов.

При печати CMYK+Pantone, либо печати несколькими пантонами с пересекающимися цветами - желаемый порядок печати и метод растрирования указать при размещении заказа.

Обработка оверпринтов

По умолчанию все оверпринты, выставленные вручную, убираются. Для поддержки оверпринтов выставленных вручную, необходимо предупредить об этом менеджера ведущего заказ либо сотрудника пре-пресс, принимающего верстку. 

Способы передачи файлов

Принимаются следующие виды носителей: CD и DVD диски, а также устройства, подключаемые по интерфейсам USB.

Файлы можно выкладывать на наш ftp-сервер. Пароль можно узнать у менеджера, ведущего заказ. Файлы, выкладываемые на ftp, должны быть упакованы в ZIP-архив. 
Файлы небольшого объема можно пересылать по электронной почте на адрес любого из сотрудников типографии.

!!! Мы оставляем за собой право не замечать проблемы, вызванные несоблюдением данных техтребований. Если проблема обнаружена — Вы будете поставлены в известность в кратчайшие сроки.

Обо всех случаях несоответствия данным техтребованиям, не мешающим, тем не менее, процессу подготовки заказа и последующему выводу цветоделенных пленок (пластин), необходимо сообщить в момент передачи материалов нам. 

Форматы файлов

Мы принимаем в работу файлы верстки, PDF и PostScript файлы следующих форматов:

	Наименование
	Максимальная версия программы

	
	PC
	Macintosh

	PDF
	любая
	любая

	PostScript 
	любая
	любая

	Adobe Indesign, Illustrator
	2020
	2020

	QuarkXPress
	6.5
	не принимаются


Передавайте PDF или PS файлы, только если вы уверены, что публикация не потребует какой-либо доработки. Предпочтительный формат — PDF.

Требования к PDF файлам

PDF файлы не должны содержать: прозрачностей (transparency) и subset’ов шрифтов. PDF файлы должны содержать обрезные марки на расстоянии не ближе  5 мм от обреза. В идеале, файл должен быть записан как PDF/X-1а, подробности на http://pdfx.ru 

Требования к файлам Adobe Indesign

Публикация должна быть собрана при помощи команды Package и должна содержать полный набор линков (links) и шрифтов. В качестве линков могут использоваться только файлы следующих форматов: PSD, TIFF, JPG, EPS, PDF. Размер листа (page size), задаваемый в меню File–Document Setup должен соответствовать обрезному формату издания. В случае использования модуля переносов, не содержащегося в стандартной поставке Adobe Indesign, необходимо передать файл этого модуля переносов.
Требования к файлам Adobe Illustrator (включая EPS файлы)

Все шрифты должны быть переведены в кривые. В качестве линков могут использоваться только файлы следующих форматов: PSD, TIFF, JPG. Размер листа (artboard), задаваемый в меню File–Document Setup должен соответствовать обрезному формату издания. Файл не должен содержать прозрачностей (transparency).
Требования к файлам QuarkXPress

Публикация должна быть собрана при помощи команды Collect for Output и должна содержать полный набор линков (links) и шрифтов. В качестве линков могут использоваться только файлы следующих форматов: PSD, TIFF, JPG, EPS, PDF. Размер листа (page size), задаваемый в меню Layout Properties должен соответствовать обрезному формату издания. Файл не должен содержать прозрачностей (opacity). Нельзя использовать системные шрифты MS Windows (Arial, Times New Roman, Verdana и т.д.)
Технические допуски на изготовление полиграфической продукции

Допустимые значения по цвету:
Допуск на цветовое различие: С – 5, M -8, Y -6, К-4

Допустимые цветовые отклонения во всем тираже или в разных тиражах одной и той же полосы визуально не должны превышать изменение цвета (для листовой машины 50-40-40-0, для ролевой машины 74-60-58-0) при изменении его одной любой цветной компоненты на 5.
Перепад по плотности для ролевой машины равен ± 0,1 при стандартных параметрах:
 С - 1,4; М - 1,35; Y - 1,3; К - 1,65.
Перепад по плотности для листовой машины ± 0,05 при стандартных параметрах:
Бумага мелованная глянцевая C 1,45 ± 0,1; M 1,4 ± 0,1; Y 1,4 ± 0,1; K 1,85 ± 0,15;
Бумага мелованная матовая C 1,35 ± 0,1; M 1,3 ± 0,1; Y 1,3 ± 0,1; K 1,75 ± 0,15;
Бумага немелованная C 1,2 ± 0,1; M 1,15 ± 0,1; Y 1,2 ± 0,1; K 1,55 ± 0,15

Допуски по несовмещению красок: 
для ролевой машины - 0,2 мм, для листовой – 0,05 мм.

Допустимые значения по геометрии:
допустимые отклонения по фальцовке ±1 мм;
допустимые отклонения по резке ± 1 мм;
допустимые отклонения по косине при резке ± 0,25 мм;
допустимое отклонение верхних корешков тетрадей при сборке на ВШРА ± 1 мм;
допустимое отклонение корешков тетрадей при сборке на КБС ± 0,5 мм; 
допустимое отклонение расположения элементов полосы по сравнению с файлом = 3 мм;
допустимое отклонение расположения общих элементов разворота по вертикали = 2мм.

